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Imp rim ante HP Designjet 
Series 30/90/1 3Cf 



Retirez tous les elements inclus en vrac dans la 

partie superieure du carton d'emballage. 

(HP Designjet 90r et HP Designjet 130nr seulement) 




A 

Faites basculer le carton d'emballage sur le cote. Retirez I'imprimante du carton d'emballage. 




4 



5 




Mettez I'imprimante a I'endroit. 



Retirez les protections d'emballage aux deux 
extremites. 




Retirez I'imprimante du sac en plastique. 



Placez I'imprimante sur une surface stable, en 
respectant les dimensions indiquees dans le schema 
ci-dessus. (Min : 50 cm) 




Retirez les bandes adhesives et les sachets 
dessiccatifs. 



Retirez la bande adhesive. 





1 . Faites pivoter I'element d'emballage, puis 

2. soulevez-le pour I'extraire de rimprimante. 
(HP Designjet 130/130nr seulement) 



Fermez le volet central. 

(HP Designjet 130/130nr seulement) 
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HP Designjet 130nr only 




1 . En commencant par le bas, retirez la bande 
adhesive, puis 2. retirez I'element d'emballage de 
I'imprimante. (HP Designjet 130nr seulement) 
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D 

Ventilez le papier pour eviter les problemes 
d'adherence entre les feuilles. (Lettre/A4) 
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HP Designjet 90, 130/130nr only 




Placez les feuilles de papier dans le coin du bac 
d'entree, face imprimable tournee vers le bas. 
(HP Designjet 90, 130/130nr seulement) 
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HP Designjet 90, 130/130nr only 




Poussez les pattes de reglage contre le papier. 
(HP Designjet 90, 130/130nr seulement) 
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HP Designjet 90, 130/130nr only 




Prenez le couvercle anti-poussiere, introduisez-le sur 

le bac d'entree, puis rabattez-le. 

(HP Designjet 90, 130/130nr seulement) 
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HP Designjet 30/30n only 




1 . Placez les feuilles de papier dans le coin du bac 
d'entree, face imprimable tournee vers le bas. 

2. Poussez les pattes de reglage contre le papier. 
(HP Designjet 30/30n seulement) 




Ouvrez le volet central. 



Introduisez le bac d'entree dans I'imprimante en 
poussant des deux cotes. Ne laissez pas d'espace 
entre le bac et I'imprimante. 




1 . Introduisez verticalement le bac de sortie dans Fermez I 

I'imprimante pour I'enclencher, puis 2. rabattez-le sur 

le bac d'entree, en poussant legerement vers la gauche 

pour faciliter la manoeuvre. 

(HP Designjet 90, 130/130nr seulement) 
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HP Designjet 30/30n only 




Introduisez le bac de sortie horizontalement dans 
rimprimante pour I'enclencher. 
(HP Designjet 30/30n seulement) 
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Ouvrez les volets articules du cote droit de 
rimprimante. 
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Retirez I'element d'emballage en mousse. 
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Fermez les volets articules du cote droit 
rimprimante. 




Branchez le cable de reseau local. Aucun autre 
cable ne doit etre branche a cet endroit. 
(HP Designjet 30/1 30nr seulement) 



1 . Branchez le cable d'alimentation sur I'imprimante, 
puis 2. dans la prise d'alimentation, puis, 3. attendez 
1 5 secondes. 




Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre 
1'imprimante sous tension. 



Attendez que le panneau avant et le temoin jaune 
commencent d clignoter. 




Ouvrez le premier volet articule sur le cote droit de 
I'imprimante. 



Deballez les cartouches d'encre. Placez chaque 
cartouche dans remplacement correspondant 
de I'imprimante. 





Ouvrez le second volet articule sur le cote droit de 
I'imprimante. 



Attendez trois secondes avant d'ouvrir le couvercle 
des tetes d'impression A. 




Tirez le couvercle des tetes d'impression vers le 
haut et vers I'avant. 



Le crochet d I'avant doit se degager. Soulevez I 
couvercle des tetes d'impression vers I'arriere. 




Soulevez le couverde des tetes compression vers 
I'arriere afin d'avoir acces aux emplacements des 
tetes d'impression. 



Deballez les tetes d'impression et retirez les rubans 
adhesifs protecteurs. 
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Placez chaque tete d'impression dans I'emplacement 
correspondant de I'imprimante. 
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K 

Appuyez fermement sur les tetes d'impression pour 
les enclencher en position. 
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45 



46 



47 




Tirez le couvercle des tetes d'impression vers I'avant. 



Remettez le couvercle des tetes d'impression d sa 
position d'origine en verifiant I'engagement du 
crochet et du loquet. 



Abaissez les deux volets articules pour les enclencher. 



Attendez environ 1 2 minutes jusqu'd la disparition 
du sablier. 




Lorsque I'icone de sablier disparaTt, I'imprimante 
effectue automatiquement un alignement des tetes 
d'impression et ejecte une feuille. 



La feuille d'alignement des tetes d'impression doit 
avoir I'aspect suivant. 




Si vous avez besoin d'aide pendant ce processus 
d'installation, reportez-vous au CD Pilote et 
documentation fourni avec 1'imprimante. 



Sinon, allez a I'installation du logiciel, page W 
pour Macintosh ou page X pour Windows. 





Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre 
I'imprimante hors tension. 




1 . Debranchez le cable d'alimentation de la prise 
de courant, puis, 2. de I'imprimante. 



Retirez le chemin arriere en appuyant sur les boutons 
indiques et en tirant avec precaution pour I'extraire. 




Enlevez le cache en plastique encastre du cote 
gauche en retirant la vis, tel qu'illustre. 



Enlevez le cache en plastique encastre du cote 
droit en retirant la vis, tel qu'illustre. 
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Installez la partie gauche du dispositif d'alimentation 
en rouleau en I'alignant sur les guides et en la faisant 
glisser en position, puis fixez-la au moyen des deux vis. 
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O 

Installez la partie droite du dispositif d'alimentation 
en rouleau en I'alignant sur les guides et en la 
faisant glisser en position, puis fixez-la au moyen 
des deux vis. II vous restera eventuellement une vis 
inutilisee apres le montage. 




Branchez le cable de communication sur la partie Branchez le cable d'alimentation noir sur la partie 

gauche du dispositif d'alimentation en rouleau et gauche du dispositif d'alimentation en rouleau et 

sur le port parallele (Centronics) de I'imprimante. sur la prise d'alimentation de I'imprimante. 




Branchez le cordon d'alimentation sur la prise 
d'alimentation de la partie gauche du dispositif 
d'alimentation en rouleau. 



Verifiez que le chemin arriere est oriente dans 
bon sens. 

(Haut, Vers I'imprimante) 




Mettez en place le chemin arriere en appuyant sur 
les boutons indiques et en poussant delicatement 
vers I'interieur. 



Branchez le cable d'alimentation sur la prise 
d'alimentation. 
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Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre 
I'imprimante sous tension. Lorsque I'imprimante est 
sous tension, le temoin sur la partie gauche du 
dispositif d'alimentation en rouleau s'allume. 




Q 

Mettez en place la bobine en vous assurant que le 
bord d'amorce du rouleau se trouve du bon cote de 
la bobine. Verifiez que le rouleau est correctement 
mis en place, tel qu'illustre ci-dessus. 





Introduisez I'embout amovible bleu sur la bobine. 
Verifiez qu'il est correctement mis en place, 
tel qu'illustre ci-dessus. 



Introduisez la bobine dans ses emplacements d 
fixation, I'embout amovible bleu du cote droit, 
I'embout noir du cote gauche. 




Allez d I'installation du logiciel, page W 
Macintosh ou page X pour Windows. 




Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre 
I'imprimante hors tension. 




4 




Enlevez le cache en plastique encastre du cote 
gauche en retirant la vis, tel qu'illustre. 



5 




Enlevez le cache en plastique encastre du cote droit 
en retirant la vis, tel qu'illustre. 



6 




Installez la partie gauche du dispositif d'alimentation 
en rouleau en I'alignant sur les guides et en la faisant 
glisser en position, puis fixez-la au moyen des deux vis. 



7 




T 

Installez la partie droite du dispositif d'alimentation en 
rouleau en I'alignant sur les guides et en la faisant 
glisser en position, puis fixez-la au moyen des deux vis. 
II vous restera eventuellement une vis inutilisee apres 
le montage. 




Verifiez que le chemin arriere est oriente dans le 
bon sens. 

(Haut, Vers I'imprimante) 



Enclenchez le chemin arriere en appuyant sur les 
boutons indiques et en poussant delicatement vers 
I'interieur. 




. Branchez le cable d'alimentation sur I'imprimante, 
uis 2. sur la prise de courant. 




u 

Mettez en place la bobine en vous assurant que le 
bord d'amorce du rouleau se trouve du bon cote de 
la bobine. Verifiez que le rouleau est correctement 
mis en place, tel qu'illustre ci-dessus. 





Introduisez I'embout amovible bleu sur la bobine. 
Verifiez qu'il est correctement mis en place, 
tel qu'illustre ci-dessus. 



Introduisez la bobine dans ses emplacements de 
fixation, I'embout amovible bleu du cote droit, 
I'embout noir du cote gauche. 




Allez d I'installation du logiciel, page W 
Macintosh ou page X pour Windows. 



Imprimante HP Designjet 
Series 30/90/1 30 




Installation des pilotes 

Mac OS X 

1 . Branchez le cable de votre ordinateur ou reseau sur rimprimante. 

2. Introduisez le CD Pilote et documentation HP DesignJet dans le 
lecteur de CD-ROM, ouvrez I'icone du CD et recherchez I'icone 
« Mac OS X HP Designjet Installer » (Programme d'installation 
Mac OS X HP Designjet). 

3. Double-cliquez sur I'icone correspondant d votre systeme 
d'exploitation afin de lancer le programme d'installation, puis 
suivez les instructions a I'ecran. 

Remarque: nous vous conseillons de selectionner I'option 
« Installation standard » pour installer tous les 
elements. 

4. Suivez les instructions affichees qui vous guident dans la 
procedure d'installation du pilote jusqu'd ce que vous atteigniez 
I'Assistant de configuration d'imprimante HP. 

5. Si vous connectez I'imprimante directement d I'ordinateur au 
moyen d'un cable USB, reportez-vous d la rubrique « 
Connexion USB » pour Mac OS X. Si vous connectez 
I'imprimante d un reseau, reportez-vous d la rubrique « 
Connexion en reseau » pour Mac OS X. 
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Installation des pilotes 

Mac OS 9 

1. Branchez le cable de votre ordinateur ou reseau sur rimprimante. 

2. Introduisez le CD Pilote et documentation HP Designjet dans le 
lecteur de CD-ROM, ouvrez I'icone du CD et recherchez I'icone 
« Mac OS X HP Designjet Installer » (Programme d'installation 
Mac OS 9 HP Designjet). 

3. Double-cliquez sur I'icone correspondant d votre systeme 
d'exploitation afin de lancer le programme d'installation, puis 
suivez les instructions d I'ecran. 

Remarque: nous vous conseillons de selectionner I'option 
« Installation standard » pour installer tous les 
elements. 

4. Une fois I'installation terminee, retirez le CD du lecteur 
de CD-ROM. 

5. Si vous connectez I'imprimante directement d I'ordinateur au 
moyen d'un cable USB, reportez-vous d la rubrique « 
Connexion USB » pour Mac OS 9. 

Si vous connectez I'imprimante d un reseau, reportez-vous d la 
rubrique « Connexion en reseau » pour Mac OS 9. 



2 Connexion USB 

Mac OS 9 

1. Verifiez que I'imprimante est connectee d I'ordinateur au moyen 
d'un cable USB et est sous tension. 

2. Selectionnez « Selecteur » dans le menu Pomme. 

3. Cliquez sur I'icone HP Inkjet dans le Selecteur. 

4. Dans le tableau « Selectionner une imprimante HP Inkjet », 
selectionnez votre imprimante HP Designjet. 

5. Cliquez sur le bouton Configurer dansle Selecteur pour 
configurer I'imprimante, puis specifiez si un dispositif 
d'alimentation en rouleau est installe. 

6. Validez votre configuration en cliquant sur le bouton « OK . 

7. Fermez le Selecteur. Une nouvelle icone d'imprimante apparaTt 
sur votre Bureau. 



2 Connexion USB 

Mac OS X 



Connexion en reseau 

Mac OS X - Rendezvous 



1. Cliquez sur « Quitter » pour fermer le programme d'installation 
de pilotes et retirez le CD du lecteur. 

2. Lorsque I'imprimante est connectee d I'ordinateur au moyen d'un 
cable USB et est sous tension, une icone representant I'imprimante 
est automatiquement ajoutee d la liste des imprimantes dans le 
Centre d'impression ou I'Utilitaire de configuration de 
I'imprimante. 



Connexion en reseau 

Mac OS 9 Appletalk 

1 . Verifiez que I'imprimante est sous tension et connectee d un reseau 
Ethernet actif et que tous les ordinateurs du reseau sont sous 
tension et connectes (y compris les concentrateurs et les routeurs). 

2. Imprimez les pages d'information de votre imprimante HP Designjet 
en appuyant quatre fois sur la touche OK (situee en haut d droite 
sur le panneau avant) tout en maintenant la touche Alimentation 
enfoncee, puis en reldchant cette derniere. Relevez le nom et la 
zone AppleTalk de I'imprimante. 

3. Verifiez que le protocole AppleTalk est active. 

4. Choisissez « Selecteur » dans le menu Pomme. 

5. Cliquez sur I'icone HP Inkjet dans le Selecteur. 

6. Si un message apparaTt pour vous demander si vous souhaitez 
egalement rechercher des imprimantes reseau TCP/IP, 
repondez non. 

7. Si vous utilisez les zones Appletalk, selectionnez dans la liste 
Zones Appletalk la zone Appletalk ou se situe I'imprimante. 

8. Selectionnez I'imprimante dans la liste « Selectionner une 
imprimante Jet d'encre HP » (Select an HP Inkjet Printer}. Si vous 
ne connaissez pas le nom de I'imprimante, verifiez le nom 
AppleTalk indique sur la page d'information de I'imprimante. 
Vous devez selectionner une imprimante comportant I'icone 
AppleTalk en regard de son nom. 

9. Cliquez sur le bouton « Configurer » dans le Selecteur pour 
configurer I'imprimante, puis specifiez si un dispositif 
d'alimentation en rouleau est installe. 

10. Validez votre configuration en cliquant sur le bouton « OK » . 

11. Fermez le Selecteur. Une nouvelle icone d'imprimante apparaTt 
sur votre Bureau. 
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1. Verifiez que I'imprimante est sous tension et connectee d un reseau 
Ethernet actif et que tous les ordinateurs du reseau sont sous 
tension et connectes (y compris les concentrateurs et les routeurs). 

2. Imprimez les pages d'information de votre imprimante HP 
Designjet en appuyant quatre fois sur la touche OK (situee en 
haut d droite sur le panneau avant) tout en maintenant la touche 
Alimentation enfoncee, puis en reldchant cette derniere. Nofez 
le nom de service mDNS de I'imprimante affiche dans la section 
TCP/IP de la premiere page. Verifiez egalement le numero de 
version du microprogramme Jetdirect : cette valeur doit etre au 
moins x. 25.00 (ou x peut etre n'importe quelle information), 
sans quoi Rendezvous ne peut pas fonctionner. 

3. Dans I'Assistant de configuration d'imprimante HP, cliquez sur 
« Continuer ». 

4. Dans la liste d'imprimantes qui apparaTt, selectionnez I'entree 
qui utilise le type de connexion « Rendezvous ». 

a. Si votre imprimante figure dans la liste, cliquez sur « Continuer 
» et allez d I'etape 5. 

b. Si votre imprimante ne figure pas dans la liste, allez d I'etape 7. 

5. L'ecran suivant affiche des informations sur I'installation de 
I'imprimante, ou le nom de I'imprimante peut etre modifie. 
Apportez les modifications eventuellement necessaires, puis 
cliquez sur « Continuer ». 

6. L'imprimante est maintenant connectee. Selectionnez « Creer 
une file d'attente » pour connecter une autre imprimante au 
reseau ou « Quitter » pour fermer I'application. 

7. Selectionnez « Mon imprimante n'est pas sur la liste » et cliquez 
sur « Continuer ». 

8. Selectionnez le type de connexion « Rendezvous ». 

9. Suivez les instructions affichees qui indiquent comment 
connecter une imprimante au reseau, puis selectionnez « Quitter 
» pour fermer la fenefre de I'assistant. L'imprimante est 
desormais disponible sur le reseau. 

W 



Pour connaTtre d'autres configurations du reseau ou pour 
plus d' informations, reportez-vous au CD-ROM Pilote et 
documentation. 



Imprimante HP DesignJet 
Series 30/90/1 30 




Connexion en reseau 

Windows 

La connexion en reseau est le meilleur moyen de partager votre 
imprimante au sein d'une equipe. 

L'imprimante HP Designjet 90, 90r, 30 et 1 30 peut etre connectee 
a un reseau a I'aide des serveurs d'impression HP Jetdirect, 
proposes comme accessoires en option. 

1. Assurez-vous que l'imprimante et I'ordinateur sont tous deux 
connectes au reseau. 

2. Accedez au panneau avant de l'imprimante et maintenez 
enfoncee la touche Alimentation tout en appuyant quatre fois 
sur la touche OK. 

3. L'imprimante imprime des pages d'informations d son sujet. 
Notez I'adresse IP de l'imprimante, indiquee dans la section 
TCP/IP de la premiere page. 

4. Introduisez le CD Pilate et documentation HP Designjet dans le 
lecteur de CD-ROM. Si le CD ne s'execute pas automatiquement, 
executez le programme SETUP.EXE dans le dossier racine du CD. 

5. Suivez les instructions affichees a I'ecran pour configurer 
l'imprimante. 

6. Lorsque vous devez indiquer le type de connexion de 
l'imprimante, selectionnez « Connectee via le reseau ». 

7. Lorsqu'un message vous demande quel type de configuration 
reseau vous souhaitez definir, choisissez « Configuration de 
reseau de base ». 

8. Selectionnez votre imprimante dans la lisfe. Si vous disposez de 
plusieurs imprimantes HP Designjet, utilisez I'adresse IP que 
vous avez precedemment relevee afin de verifier que vous avez 
selectionne la bonne imprimante. 

9. Les parametres reseau ae l'imprimante selectionnee s'affichent. 
Verifiez qu'ils sont corrects, puis cliquez sur « Suivant » pour 
continuer. 

lO.Selectionnez le modele de votre imprimante et cliquez sur 

« Suivant » pour continuer. 
1 1. Cliquez sur « Suivant » jusqu'd ce que vous ayez termine 

I'installation du pilote de l'imprimante. 
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2 Connexion USB 

Windows 

USB est la solution privilegiee pour une connexion 
ordinateur/imprimante directe. 

1 . Ne connectez pas encore I'ordinateur a l'imprimante. Vous 
devez tout d'abord installer le logiciel du pilote d'imprimante 
sur votre ordinateur. Pour cela, procedez comme suit : 

2. Introduisez le CD Pilote et documentation HP Designjet dans le 
lecteur de CD-ROM. Si le CD ne s'execute pas automatiquement, 
executez le programme SETUP.EXE dans le dossier racine du CD. 

3. Suivez les instructions affichees d I'ecran pour configurer 
l'imprimante. 

4. Lorsque vous devez indiquer le type de connexion de 
l'imprimante, selectionnez « Connectee directement d cet 
ordinateur » (Connected directly to this computer}. 

5. Choisissez USB et cliquez sur « Suivant ». 

6. Choisissez le modele de votre imprimante et cliquez sur « Suivant ». 

7. A I'invite du systeme, connectez votre ordinateur d l'imprimante 
au moyen d'un cable USB. Assurez-vous que l'imprimante est 
sous tension. Une fois que le logiciel de l'imprimante a detecte 
I'imprimanfe, I'installation se termine automatiquement. 



Connexion parallele 

Windows 98 First Edition 

Utilisez le port parallele uniquement si votre systeme ne prend pas 
en charge la connexion USB. Une connexion parallele est plus lente 
qu'une connexion USB et limite les fonctionnalites disponibles. Ainsi, 
certaines fonctions de I'outil Maintenance du systeme HP Designjet 
ne seront pas disponibles. 

1. Pour eviter d'endommager votre equipement, mettez l'imprimante 
et I'ordinateur hors tension avant d'effectuer la connexion par le 
port parallele. 

2. Branchez le cable parallele sur l'imprimante et sur I'ordinateur. 

3. Mettez I'ordinateur et l'imprimante sous tension 

4. Introduisez le CD Pilote et documentation HP Designjet dans le 
lecteur de CD-ROM. Si le CD ne s'execute pas automatiquement, 
executez le programme SETUP.EXE dans le dossier racine du CD. 

5. Suivez les instructions affichees d I'ecran pour configurer 
l'imprimante. 

6. Lorsque vous devez indiquer le type de connexion de 
l'imprimante, selectionnez « Connectee directement d cet 
ordinateur » (Connected directly to this computer). 

7. Choisissez « Cable parallele » ainsi que votre numero de port 
parallele et cliquez sur « Suivant » pour continuer. 

8. Choisissez le modele de votre imprimante et cliquez sur 
« Suivant » pour proceder d I'installation du pilote. 



X 



qui pourraient subsister dons le presert clocjmenl 



Pour connaTtre d'autres configurations du reseau ou pour 
plus d'informations, reportez-vous au CD-ROM Pilote et 
documentation. 



